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개요 
오늘날 IT 집약적인 환경에서 요구사항의 급변화는 엔터프라이즈 조직과 데이터 센터 운영의 성패를 좌우할 수 
있습니다 . 이러한 환경에서 예산을 더 효율적으로 사용해야 하며 몇 분 또는 몇 초의 다운타임이 발생해도 심각한 
상황이 발생하고 효율성과 생산성의 잠재적 증가가 성공의 중요한 초석이 됩니다 .

QuTS hero 운영 체제는 데이터 무결성을 우선시하는 파일 시스템인 ZFS를 채택하여 성능과 안정성이 높은 데이터 
백업 요구사항을 충족합니다 . QuTS hero는 고성능 데이터 보호 , 데이터 감소 및 가상화 애플리케이션을 통합하고 
클라우드 환경 및 QoS(서비스 품질 ) 관리 기능을 지원하여 중소기업 , 엔터프라이즈 레벨 데이터 센터 및 가상화된 
작업 운영 솔루션에 보다 경제적인 스토리지를 제공합니다 .
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ZFS 소개 및 구성
데이터 무결성 및 자가 복구
애플리케이션과 데이터베이스의 운영을 보장하기 위해서는 데이터의 무결성과 신뢰성이 핵심입니다 . ZFS는 하드웨어 
문제 , 케이블 결함 또는 메타데이터 오류로 인해 발생할 수 있는 재해 및 탐지하기 어려운 자동 데이터 손상을 방지할 
수 있습니다 . ZFS는 모든 데이터 블록을 검사하고 잘못된 블록을 자동으로 복구하는 등 데이터를 자가 치료하는 
기능을 가지고 있습니다 .

저장된 데이터의 무결성을 보장하고 잠재적인 문제가 발생하기 전에 복구하기 위해 정기적으로 "풀 스크러빙 "을 
수행하는 것이 좋습니다 . 매주 또는 매월 예약된 시간에 실행되도록 풀 스크러빙을 구성할 수 있습니다 .

공유 폴더 / LUN에 권장되는 블록 크기 :
128K - 비디오 편집 /대형 파일 /백업
64K - 일반 /Hyper-V
32K - Vmware
8K - OLTP
4K - VDI/데이터베이스 /소형 파일

애플리케이션

ZFS RAID

애플리케이션

ZFS RAID

애플리케이션

ZFS RAID

체크섬과 데이터가 일치하지 
않은 부분을 감지합니다. 

데이터가 손상되었습니다.
손상되지 않은 올바른 
데이터를 검색합니다.

애플리케이션에 올바른 
데이터를 제출하고 손상된 

데이터를 자동으로 복구합니다.

자동 데이터 손상이 실행 중인 시스템에 침투하는 것을 방지합니다.
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ZIL에 대한 동기식 I/O (Standard / Always / None):
ZIL(ZFS Intent Log)은 파일 시스템에 커밋되지 않은 파일 변경을 추적하는 쓰기 저널링 메커니즘입니다 . ZIL은 
이러한 변경의 의도를 저널로 알려진 로그에 기록합니다 . 시스템 충돌 또는 전원 오류가 발생할 경우 QuTS hero가 
저널 로그를 확인하고 예약된 변경 사항을 적용하여 데이터 손상 가능성을 낮추어 파일 시스템을 신속하게 복원하도록 
합니다 .

공유 폴더 /LUN이 생성되면 ZIL 쓰기 로그 I/O 모드가 데이터 무결성 또는 성능의 우선 순위를 지정하도록 구성해야 
합니다 .

Standard (default): I/O 트랜잭션은 애플리케이션 및 I/O 요청 유형에 따라 동기화되거나 비동기화됩니다 .

Always: 모든 I/O 트랜잭션은 동기식으로 처리되므로 데이터 무결성은 향상되지만 성능은 저하됩니다 . 

None: 모든 I/O 트랜잭션은 비동기 트랜잭션으로 처리되며 이는 최고의 성능을 위한 옵션이지만 정전시 데이터 
손실의 위험이 높습니다 . 

전용 ZIL을 전용 고속 스토리지 디바이스 (예 : NVMe SSD)에서 SLOG로 구성하는 것이 좋습니다 . ZIL의 경우 대기 
시간이 매우 짧은 드라이브 및 내구성이 높은 드라이브 (예 : MLC 드라이브 )를 사용하는 것이 좋습니다 . 읽기 캐시의 
경우 처리량의 우선 순위를 지정해야 합니다 . 높은 ZIL 쓰기 빈도로 인해 전체 SSD 그룹이 조기에 고장나지 않도록 
ZIL과 읽기 캐시를 분할하는 것이 좋습니다 .  
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오버 프로비저닝
조각난 풀의 성능 향상 (예 : HDD에 블록을 쓰는 경우 )

비어�있는�풀�공간 비어�있는�풀�공간

비어�있는�풀�공간 비어�있는�풀�공간

예약된�공간

OP 있음OP 없음

예약된�공간

A

A

E E E

E

B

B

C D F G H I

F G H I

E

EE C E D

데이터 E는�별도�배치

P1

P1 P2 P3

P2 P3
예약된�공간에�데이터 E를�기록한�후�동일한�예약�크기를 

유지하기�위해�데이터 H(재사이클�계획)를�제거

풀 오버 프로비저닝
ZFS 성능은 스토리지 풀이 거의 가득 찼거나 조각난 경우 영향을 받을 수 있습니다 . 이는 쓰기 시 복사 동작으로 인해 
발생합니다 . ZFS는 항상 새로운 데이터를 다른 블록에 쓰고 , 메타데이터를 업데이트하여 새 위치를 가리킨 다음 , 
이전 데이터를 직접 덮어쓰지 않고 이전 블록을 확보합니다 . 스토리지 풀에 있는 데이터의 분산이 여러 차례 기록되면 
단편화되므로 새 데이터를 쓰는 데 더 많은 시간과 어려움이 따릅니다 .

QuTS hero는 풀 오버 프로비저닝을 지원하므로 스토리지 풀의 공간을 지정하고 예약할 수 있어 풀이 거의 꽉 
찼을 때에도 일관된 랜덤 쓰기 성능을 보장할 수 있습니다 . 아래 그림은 풀 오버 프로비저닝을 사용 /사용하지 않는 
스토리지 풀에 데이터를 쓰는 작업을 보여줍니다 . 풀 오버 프로비저닝이 없으면 스토리지 풀이 거의 가득 차고 조각난 
경우 새로 작성된 데이터 블록이 분리되어 성능에 영향을 미칩니다 . 풀 오버 프로비저닝을 통해 ZFS는 새로운 
데이터를 저장할 연속적인 빅 블록을 찾을 수 있습니다 . 
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풀 오버 프로비저닝을 사용하면 스토리지 용량 비용으로 랜덤 쓰기 성능을 보장할 수 있습니다 . 예약된 공간이 
많을수록 성능이 향상됩니다 . 이러한 조정이 필요한지 여부를 결정하는 열쇠는 읽기 /쓰기 비율과 응용 시나리오를 
고려하는 것입니다 . 쓰기가 많을수록 풀 오버 프로비저닝에서 제공하는 성능 향상률이 높아집니다 . 

일반적으로는 풀 오버 프로비저닝 값을 10-20%로 설정하는 것이 좋습니다 . 쓰기 집약적이고 성능이 까다로운 
애플리케이션 (예 : SQL 로그 , 백업 , 보안 감시 및 의료 이미징 )의 경우 더 높은 값을 설정하는 것이 좋습니다 . 읽기 
집약적인 애플리케이션 (예 : 웹 서버 , OLAP 및 미디어 스트리밍 )의 경우 , 풀 오버 프로비저닝으로 인한 성능 향상은 
스토리지 공간 손실이 거의 없고 비용도 저렴합니다 .

오버 프로비저닝
조각난 풀의 성능 향상 (예 : SSD에 블록을 쓰는 경우 )

비어�있는�풀�공간 비어�있는�풀�공간

비어�있는�풀�공간 비어�있는�풀�공간

예약된�공간

OP 있음OP 없음

예약된�공간

A

AE

B

B

C D F G H I

F G H I

E

EC D

1. 예약된�공간에�데이터 E를�쓰고�확인을�입력합니다.
2. 예약된�크기를�동일하게�유지하기�위해�데이터 I를 

이동합니다.

1. 데이터 C, 데이터 B, 데이터 A 이동
2. 데이터 E 쓰기

E10%

10%
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A B C D
D C A B
원래�데이터�크기

A B C D
D C A B
압축된�데이터

A B C D

압축된�데이터 SSD 풀

SSD SSD SSD

압축

쓰기

중복�제거 SSD에가능한한순차적으로쓰십시오.

16KB

4KB

인라인�데이터 
중복�제거

4KB 4KB 4KB

4KB 4KB 4KB 4KB

4KB

4KB

4KB 4KB 4KB 4KB

4KB 4KB 4KB

8KB 8KB 2KB
인라인�압축

인라인�통합

데이터 감소 (인라인 압축 /인라인 중복 제
거 )
인라인 데이터 중복 제거를 사용하면 쓰기 전에 반복적인 데이터를 삭제할 수 있어 스토리지 공간을 크게 절약할 
수 있습니다 . 또한 인라인 압축은 대용량 파일을 저장할 때 공간을 절약하는 데도 도움을 줍니다 . 이러한 기능은 
인라인 압축 기술과 함께 스토리지 활용률을 크게 최적화할 수 있는 기능을 제공합니다 . 반복성이 높은 데이터나 
대량의 작은 파일을 저장하는 올 플래시 구성에 사용할 경우 스토리지 사양을 줄일 수 있는 기능이 매우 유용합니다 . 
올 플래시 구성의 쓰기 성능을 크게 향상시킬 뿐만 아니라 SSD의 수명을 연장하고 구현의 일반적인 비용 효율성을 
극대화합니다 .

반복적인 가상화 환경에서는 압축률이 90%에 이를 수 있습니다 . 
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인라인 압축
QuTS hero는 인라인 압축을 지원하여 데이터를 공유 폴더 또는 LUN에 쓸 때 원래 표현보다 적은 비트로 인코딩하여 
파일 및 블록 크기를 줄입니다 . 또한 압축 기능을 사용하면 읽거나 써야 하는 블록 수가 줄어들기 때문에 읽기 및 쓰기 
처리량도 증가합니다 . 

QuTS hero에서 압축은 데이터 일관성을 보장하기 위해 무손실로 수행됩니다 . ZFS는 LZ4 압축이 일반적으로 가장 
빠르기 때문에 기본적으로 지원합니다 . 

이 압축에는 과도한 CPU 리소스가 필요하지 않으므로 공유 폴더 및 LUN에서 사용하는 것이 좋습니다 . 다시 압축하여 
저장한 저장 공간은 무시할 수 있으므로 이미 압축된 파일 (예 : MP3 파일 , H.264 비디오 및 zip 파일 )에는 압축을 
사용하면 안 됩니다 .

LZ4는 무손실 데이터 압축 알고리즘으로 고속 압축 및 압축 해제 기능을 제공합니다 . 전송 속도가 100MB/s 이상일 
때 짧은 지연 시간과 높은 IO를 위한 최선의 선택입니다 . 특히 인라인 압축에 적합합니다 .

압축�속도

*Izbench의 테스트

MB/S740
압축�해제�속도

MB/S4530
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인라인 중복
QuTS hero에서는 타깃 기반 , 블록 레벨 및 인라인 중복 제거를 사용합니다 . 대상 기반이란 원본 사이트가 먼저 
대상 사이트로 데이터를 전송한 다음 대상 사이트에서 중복 제거 프로세스가 수행된다는 의미입니다 . 블록 레벨은 
파일 내 또는 다른 파일 간에 데이터의 작은 중복 청크를 탐지하고 제거할 수 있음을 의미합니다 . 인라인은 데이터가 
스토리지 디바이스로 전송되는 동안에는 데이터를 쓰기 전에 중복 제거 프로세스가 즉시 수행됨을 의미합니다 . 이러한 
조합 (대상 기반 , 블록 레벨 및 인라인 )의 이점은 클라이언트 사이트의 필요한 CPU 리소스를 줄이고 , 중복 제거 
비율을 높이며 , 다른 중복 제거 메커니즘에 비해 드라이브 액세스 요구 사항을 줄인다는 것입니다 . 

중복 제거 프로세스는 다음 세 단계로 구성됩니다 : 데이터를 블록으로 자르고 지문을 계산하고 Dedup Table을 
검색합니다 . 먼저 ZFS는 파일을 작은 데이터 블록으로 나눕니다 . 데이터 블록이 작성되면 시스템은 암호화 체크섬을 
사용하여 각 데이터 블록의 지문을 계산하고 , 이는 기존 데이터에 동일한 블록이 있는지 확인하는 데 사용됩니다 . 
ZFS는 모든 지문 , 위치 및 참조 카운트를 포함하는 매핑 테이블 (Dedup Table이라고 함 )을 유지합니다 . 데이터 
블록이 기존 데이터 블록과 동일한 지문을 사용하여 NAS에 기록되는 경우 , ZFS는 Dedup Table을 확인하고 이 
데이터 블록에 동일한 위치를 할당하고 기준 카운트를 1회 늘립니다 .

인라인 데이터 중복 제거는 추가 스토리지 공간의 필요성을 줄여주지만 데이터를 작성할 때 더 많은 컴퓨팅 리소스가 
필요하므로 시스템 성능에 영향을 미칠 수 있습니다 . 이러한 성능에 미치는 영향은 Dedup Table의 크기가 커질수록 
커지며 테이블을 검색하는 어려움도 커집니다 . 인라인 데이터 중복 제거 시 성능 저하를 방지하기 위해 QNAP은 
SmartDDT(스마트 중복 제거 테이블 ) 알고리즘을 사용하여 성능 변경이나 Dedup Table 크기를 모니터링하여 
증가하는 Dedup Table을 억제합니다 . 일부 기준이 충족되면 QuTS hero가 중복 제거 서비스를 중지합니다 . 
이렇게 되면 데이터가 반복되지 않고 애플리케이션 시나리오가 인라인 데이터 중복 제거에 적합하지 않거나 NAS에 더 
많은 메모리가 필요할 수 있습니다 .

중복 제거가 필요한 환경에서는 최소 16GB 메모리 , 64GB 이상의 메모리를 최대한 많이 설치하는 것이 좋습니다 .
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일반

기본 NAS 보조 NAS

스냅샷�전송
일정에�따라

일반

재해�복구
( RPO=0 )

기본 NAS 보조 NAS
실시간 SnapSync
( 왕복지연시간<10ms )

기본 NAS 보조 NAS

10GbE

10GbE

10GbE

25GbE를
통해직접연결

소개 :
SnapSync는 백업 , 데이터 보호 및 재해 복구를 위해 QuTS hero에 내장된 비용 효율적이고 사용이 간편한 통합형 
복제 솔루션입니다 .

SnapSync는 우선 및 보조 스토리지 시스템에서 공유 /LUN 간의 미러 관계를 통해 구성됩니다 . 복제본을 주기적으로 
동기화하여 주 복제본에 기록된 변경사항을 최신 상태로 유지합니다 . 이 미러링된 데이터는 보조 스토리지 시스템에 
생성됩니다 . 주 사이트에서 재해가 발생할 경우 보조 사이트에서 데이터를 페일오버할 수 있습니다 . SnapSync를 
사용하면 총 재해 복구 솔루션 비용을 절감하여 재해 복구 사이트를 비즈니스 용도로 활용함으로써 투자를 정당화할 수 
있습니다 . 

SnapSync 작동 방법 :
블록 레벨 SnapSync 기능은 가볍고 대역폭을 절약하는 스냅샷을 통해 가변 블록을 백업할 수 있으며 , 주요 파일을 
원격 위치에 효율적으로 백업할 수 있습니다 . 증분 복제에서는 동일한 데이터가 두 번 전송되지 않습니다 . SnapSync 
복구 시간은 복원 시 전체 백업과 마지막 차등 백업만 필요하므로 다른 방법보다 빠릅니다 . 

중요 :
다음 제한 사항은 SnapSync 작업을 생성한 후에 적용됩니다 .
• 대상이 공유 폴더인 경우 폴더가 읽기 전용이 됩니다 .
•  대상이 LUN인 경우 LUN은 읽기 전용이 되며 iSCSI 초기자에 액세스할 수 
없습니다 .

작업을 삭제하면 이러한 제한 사항이 제거됩니다 .

SnapSync: 
백업 , 데이터 보호 및 재해 복구를 위한 경제적인 복제 솔루션입니다 .
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일반

기본 NAS 보조 NAS

스냅샷�전송
일정에�따라

일반

재해�복구
( RPO=0 )

기본 NAS 보조 NAS
실시간 SnapSync
( 왕복지연시간<10ms )

기본 NAS 보조 NAS

10GbE

10GbE

10GbE

25GbE를
통해직접연결

일반

기본 NAS 보조 NAS

스냅샷�전송
일정에�따라

일반

재해�복구
( RPO=0 )

기본 NAS 보조 NAS
실시간 SnapSync
( 왕복지연시간<10ms )

기본 NAS 보조 NAS

10GbE

10GbE

10GbE

25GbE를
통해직접연결

중요 :
실시간 모드에서 로컬 스토리지에 대한 각 쓰기 작업이 원격 사이트에 즉시 
복제됩니다 . 좋은 성능을 얻으려면 로컬 사이트와 원격 사이트 간의 왕복 
대기 시간이 5ms 또는 그 이하여야 합니다 . 대기 시간이 길면 로컬 스토리지 
쓰기 지연이 발생합니다 .

더욱 향상된 실시간 SnapSync 기능을 통해 기본 NAS와 보조 NAS는 항상 동기화 상태를 유지할 수 있습니다 .

실시간 SnapSync는 호스트 서버에 응답하기 전에 기본 및 보조 NAS의 데이터가 완전히 작성되도록 보장합니다 . 
따라서 RPO=0(복구 시점 목표 )이 보장되며 , 보조 NAS의 데이터가 기본 NAS와 일치한다는 의미도 됩니다 . 
재해가 발생할 경우 호스트 서버는 서버가 장애 조치될 때 즉시 마운트 대상을 보조 NAS로 변경할 수 있습니다 . 

대용량 스토리지 시스템을 구축할 때는 SnapSync로 보조 NAS를 설정한 다음 Snapshot Replica & HBS3를 
사용하여 보조 NAS에서 다른 백업 NAS로 정기적으로 다중 버전 백업을 수행하는 것이 좋습니다 .

또한 QES NAS(QES 2.1.1 v11 이상 ) SnapSync를 QuTS hero NAS에 지원합니다 .



11
페이지

재난이 발생했을 때 해야 할 일

프로덕션�서버

NAS (공유스토리지)

만약�재난이�일어난다면...

먼저 SnapSync 태스크를삭제합니다

기본 NAS
192.168.100.100

보조 NAS
192.168.100.200

1

BA

SnapSync 태스크를 삭제할 때 폴더의
독점 권한이 제거됩니다.

프로덕션�서버

마운트�대상 = 192.168.100.200

보조 NAS

192.168.100.200 => 192.168.100.100

보조 NAS IP로다시마운트 보조 NAS IP를원래기본 NAS IP로
변경합니다또는
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실시간 SnapSync 구성을 위한 모범 사례 
실시간 모드에서 로컬 스토리지에 대한 매 쓰기 작업이 원격 사이트에 즉시 복제됩니다 . 좋은 성능을 얻으려면 로컬 
사이트와 원격 사이트 간의 왕복 대기 시간이 5ms 또는 그 이하여야 합니다 . 대기 시간이 길어지면 로컬 스토리지에서 
쓰기 지연이 발생합니다 . 따라서 구성할 때 다음 사항에 유의하십시오 :

• 네트워크 환경 지연 시간은 가능한 한 10밀리초 미만이어야 합니다 (5밀리초 미만이 최적임 ).
• 보조 NAS의 I/O 성능은 기본 NAS와 동일해야 합니다 .
• 25GbE를 사용하여 기본 NAS와 보조 NAS를 직접 연결하는 것이 좋습니다 .

실시간 SnapSync의 성능 벤치마크 

QNAP 연구소 시행 : 
• iSCSI 프로토콜로 테스트됨 : 사용자가 10GbE로 QuTS hero NAS에 연결하면 SnapSync가 활성화되기 전에 

10GbE의 파일 전송 속도가 1127MB/s에 이를 수 있으며 , 실시간 SnapSync를 수행할 때 효율은 1005MB/s
입니다 . 감쇠율은 10~15% 정도 됩니다 .

• SMB 프로토콜로 테스트됨 : 사용자가 10GbE로 QuTS hero NAS에 연결하면 SnapSync가 활성화되기 전에 
10GbE의 파일 전송 속도가 1025 MB/s에 이를 수 있으며 , 실시간 SnapSync를 수행할 때 효율은 930 MB/s
입니다 . 감쇠율은 10~15% 정도 됩니다 .

• NFS 프로토콜로 테스트됨 : 사용자가 10GbE로 QuTS hero NAS에 연결하면 SnapSync가 활성화되기 전에 
10GbE의 파일 전송 속도가 961 MB/s에 이를 수 있으며 , 실시간 SnapSync를 수행할 때 효율은 897 MB/s입
니다 . 감쇠율은 7~15% 정도 됩니다 .

일반

기본 NAS 보조 NAS

(1150MB/s)

프로덕션�서버

프로덕션�서버

NAS (공유스토리지)10GbE

기본 NAS 보조 NAS

25GbE를
통해직접연결

25GbE를
통해직접연결

실시간 SnapSync

SnapSync 사용시 10GbE 성능
(1000MB/s, 약 10~15% 감소)

SnapSync 보호전

구성�모범�사례

실시간 SnapSync 사용후
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테스트 환경 :

• IO 모드 : 동기화 = 표준 및 동기화 = 없음

• 블록 크기 = 128K

• 점보 프레임 (MTU) = 9000

• 위의 테스트가 네트워크 연결 및 지연의 영향으로 동일한 환경에서 10GbE로 연결되면 실시간 SnapSync가 활성화된 후 감쇠
율이 약 20%로 다시 증가합니다 .일반

기본 NAS 보조 NAS

(1150MB/s)

프로덕션�서버

프로덕션�서버

NAS (공유스토리지)10GbE

기본 NAS 보조 NAS

25GbE를
통해직접연결

25GbE를
통해직접연결

실시간 SnapSync

SnapSync 사용시 10GbE 성능
(1000MB/s, 약 10~15% 감소)

SnapSync 보호전

구성�모범�사례

실시간 SnapSync 사용후

일반

기본 NAS 보조 NAS

(1150MB/s)

프로덕션�서버

프로덕션�서버

NAS (공유스토리지)10GbE

기본 NAS 보조 NAS

25GbE를
통해직접연결

25GbE를
통해직접연결

실시간 SnapSync

SnapSync 사용시 10GbE 성능
(1000MB/s, 약 10~15% 감소)

SnapSync 보호전

구성�모범�사례

실시간 SnapSync 사용후
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이점 :
다운타임 감소 및 데이터 손실 방지
SnapSync는 예약 복제 및 실시간 복제 기능을 제공합니다 . 이렇게 하면 매우 쉽고 간편하게 RPO(복구 시점 
목표 )가 활성화됩니다 . 최대 쓰기 집약적인 워크로드에서도 엄격한 복구 목표를 달성할 수 있습니다 .

네트워크 대역폭 활용률 감소 :
SnapSync는 압축 /데이터 중복 제거 기능을 활용하여 네트워크를 통해 증분 블록을 전송함으로써 스토리지 효율성을 
높이고 데이터 전송을 가속화하며 대역폭 활용률을 낮춥니다 . SnapSync를 사용하면 하나의 씬 복제 데이터 스트림을 
활용하여 활성 미러를 유지하는 단일 저장소를 생성할 수 있습니다 .

대용량 데이터 배포 용이성 :
서버 룸 배열을 마이그레이션하거나 , 원격 근무지를 만들거나 , 새 사무실을 구축하기 위해 대량의 데이터를 전송해야 
하는 경우도 있습니다 . SnapSync는 빠르고 효율적이며 유연한 데이터 이동 방법을 제공합니다 . 기업이 지리적으로 
분산되어 있고 모든 위치에서 동일한 데이터 세트 (예 : 교육용 비디오 또는 세일즈 키트 )에 액세스해야 하는 경우 
SnapSync를 사용하여 동일한 데이터를 모든 위치에 신속하게 배포할 수 있습니다 .

CDM(복사 데이터 관리 ) 및 데이터 분석 :
광범위한 분석을 실행하는 것은 비즈니스에 매우 중요할 수 있지만 , 운영 환경의 성능에 영향을 미칠 수 있습니다 . 
SnapSync 및 스냅샷을 사용하면 복제된 데이터를 활용하여 보조 데이터 복사본에 대한 복잡한 분석을 실행할 수 
있습니다 .

데이터 보존 , 규정 준수 및 다중 버전 요구 사항 :
대부분의 경우 긴 데이터 보존 기간이 필요합니다 . SnapSync와 스냅샷을 결합하면 컴플라이언스 요구사항을 
충족하여 데이터를 보호할 수 있습니다 . 스냅샷 백업을 사용하면 랜섬웨어의 영향을 완화하고 실시간 SnapSync를 
통해 가용성 및 재해 복구를 개선할 수 있습니다 .
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올 플래시 어레이 및 SSD RAID용 QSAL
(QNAP 특허 기술 )

경쟁 제품 (특히 가장 오래된 SSD의 로드만 증가시키는 제품 )에서 사용되는 SSD RAID는 SSD의 수명이 절반에 
달해 데이터를 재구축하기에는 부족하기 때문에 후기에 특히 데이터 손실 위험이 높습니다 . 또한 이 알고리즘은 많은 
수의 대용량 파일 생성에는 영향을 미치지 않으며 RAID 5만 지원하는데 이는 또 다른 위험입니다 .

QSAL은 SSD 수명 및 내구성을 정기적으로 감지하며 , SSD 수명이 50% 미만이면 오버 프로비저닝 크기를 동적으로 
분배함으로써 모든 SSD의 수명 만료되기 전에 재구축할 수 있는 충분한 시간을 확보할 수 있습니다 . 활용률과 오버 
프로비저닝 간의 균형을 최적으로 유지합니다 . QSAL은 활성화 후 공간 활용도에 영향을 미치지 않으며 성능 저하는 
무시할 수 있는 수준입니다 . 전체적으로 올 플래시 어레이의 데이터 보호 기능이 크게 향상됩니다 .

특허 번호 : US10705744B2 / US20200333959A1. 또한 몇 가지 기밀 특허도 포함되어 있습니다 .

QSAL 은 언제든지 시작할 수 있으며 이전에 
구성되지 않은 SSD 패리티 RAID와 호환됩니다 . 
SSD 수 명 이 50% 가 되 기 전 에 QSAL 을 
활성화하는 것이 좋습니다 . 너무 늦게 사용하도록 
설정하면 재구축 시간 문제가 부족하여 SSD 
RAID가 손상될 수 있습니다 .

남
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M0 OP = 0

Mi OP = i x W / Mi-1, 만약 (Mi-1 - Mi) > W

특허받은 QSAL(QNAP SSD 안티 웨어 레벨링 ) 
알고리즘이 자동으로 활성화되어 여러 SSD 의 
오작동을 동시에 방지합니다 .

SSD RAID 5/6/50/60/TP( 트 리 플 패 리 티 ) 에 
해당하면 기본적으로 활성화됩니다 .
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쓰기 병합 

쓰기 병합 알고리즘이 모든 플래시 어레이용 무작위 쓰기 성능을 
향상
쓰기 증폭은 SSD의 바람직하지 않은 효과로 , 플래시 메모리 성능과 내구성에 문제를 일으킵니다 . QuTS hero는 
QNAP의 독점적인 쓰기 병합 알고리즘이 특징으로 , 이 알고리즘은 모든 무작위 쓰기를 감소된 I/O의 순차적인 
쓰기로 변환함으로써 플래시 최적화를 이룹니다 . 이로써 모든 플래시 환경에 대한 무작위 쓰기 성능이 효율적으로 
향상될 뿐 아니라 SSD 수명도 증가시킬 수 있습니다 .

소형 블록 액세스

ZFS 내부

대규모 블록 액세스

SSD SSD SSD SSD SSD SSD

사용자 애플리케이션

간접 DMU

섀도우 DMU

풀

256K

256K
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권장 읽기 캐시 구성 (L2ARC) 

메모리는 ZFS 성능 , 특히 고속 데이터 전송 , 데이터 중복 제거 , ARC 및 캐싱에서 중요한 역할을 합니다 . ZFS 성능과 
최적화된 비즈니스 워크로드의 이점을 최대한 활용하려면 최대한의 메모리를 설치하는 것이 좋습니다 .

QuTS hero NAS에 설치된 메모리와 읽기 캐시 사용에 해당하는 비율을 기준으로 , 읽기 캐시의 크기를 다음과 같이 
설정하는 것이 좋습니다 :

• 32GB RAM은 읽기 캐시용으로 1TB SSD 크기 지원

• 64GB RAM은 읽기 캐시용으로 2TB SSD 크기를 지원 

• 128GB RAM은 읽기 캐시용으로 4TB SSD 크기 지원

• 256GB RAM은 읽기 캐시용으로 8TB SSD 크기 지원

• 1TB RAM은 약 30TB SSD 읽기 캐시를 지원합니다 .

• 4TB RAM은 약 120TB SSD 읽기 캐시를 지원합니다 .
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메모리 크기와 스토리지 풀 간의 성능 관련
성
중요 : 이 챕터에서는 RAM과 스토리지 풀 간의 기본 종속성만 설명합니다 . 시스템에서 Virtualization Station과 
같은 다른 전용 서비스를 실행 중인 경우 함께 사용하지 말고 이러한 가상 시스템에 할당된 메모리를 고려하는 것이 
좋습니다 .

NAS 메모리 - VM 할당 메모리 = ZFS 사용 메모리

이는 메모리 및 스토리지 성능을 분석하고 고성능 스토리지에 대한 메모리 크기의 가장 좋은 예를 식별하는 일반적인 
개념입니다 . 그런 다음 최적의 성능을 달성하기 위해 충분한 메모리를 선택하는 방법을 설명합니다 .

메모리는 ZFS에서 중요한 역할을 하며 QuTS hero 스토리지 풀의 성능에 큰 영향을 미칩니다 . ZFS가 데이터 감소 
기능 (예 : 압축 , 고속 복제 , 중복 )을 사용하여 실행 중인 경우 이러한 데이터 블록의 참조 수를 기록하려면 일부 
테이블이 필요합니다 . 따라서 데이터 양이 많아지면 ZFS는 메모리에 참조 테이블을 많이 보유해야 하며 IO 요청을 
보다 효과적으로 처리할 수 있습니다 .

둘째 , ZFS는 데이터 보호를 위해 트랜잭션 그룹 기능을 지원합니다 . 모든 파일 수정 (예 : 쓰기 )은 특정 트랜잭션 
그룹 (TXG)과 연결됩니다 . 정기적으로 각 TXG가 종료되고 풀에 해당 그룹에 대한 동기화 작업이 실행됩니다 . 또한 
ARC가 현재 캐시되고 있는 "더티 " 메모리가 너무 많다고 표시할 때 TXG가 종료될 수도 있습니다 . 한 TXG가 닫히면 
다른 TXG가 즉시 열리고 파일 수정이 완료된 다음 새 활성 TXG와 연결됩니다 .

이전 TXG가 여전히 데이터를 스토리지에 동기화하는 동안 활성 TXG가 종료되면 실행 중인 동기화가 완료될 때까지 
애플리케이션이 조절됩니다 . TXG + 1이 메모리 제한으로 인해 닫히고 동기화를 기다리는 상황에서는 애플리케이션이 
TXG + 2에 쓰기를 기다리는 동안 조절됩니다 . 스토리지의 지속적인 포화 또는 메모리 제약으로 인해 스로틀 
애플리케이션이 필요합니다 .

스토리지 풀의 동기화에는 모든 0단계 데이터 블록을 디스크로 보내는 작업이 포함됩니다 . 완료되면 파일 시스템의 새 
상태를 나타내는 모든 블록이 커밋될 때까지 모든 레벨 1 간접 블록 (등 )이 전송됩니다 . 이때 uberblock은 스토리지 
풀의 일관된 새로운 상태를 가리키도록 업데이트됩니다 .

그래서 ZFS는 모든 전송을 끝낸 후에 uberblock을 업데이트해야 하는데 , 이것은 큰 오버헤드입니다 . 시스템이 
가능한 많은 메모리를 제공할 수 있다면 전송 그룹은 더 커질 수 있고 , uberblock을 업데이트하는 오버헤드는 
상대적으로 더 작아집니다 . 따라서 , 더 많은 메모리는 ZFS가 쓰기 IO 요청을 개선하는 데 효과적으로 도움이 될 수 
있습니다 .

아래 권장 사항을 참조하여 다양한 스토리지 구성에 필요한 충분한 메모리를 선택할 수 있습니다 . 
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RAM 크기와 풀 구성의 성능 모범 사례
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예를 들어 ZFS NAS에 16GB 메모리가있는 경우 스토리지 풀의 권장 구성은 1개의 대형 풀 (256TB ~ 1PB) 또는 
2개의 중간 크기 풀 또는 4개의 소형 풀입니다 . 이러한 유형의 풀 구성을 통해 시스템이 우수한 성능을 달성할 수 
있습니다 . 이러한 권장 사항을 초과하는 풀을 생성해도 NAS는 안정적으로 작동하지만 성능이 저하될 가능성이 
있습니다 .  여기서는 엔트리 레벨 ZFS 모델 TS-973AX를 참조로 사용하여 8GB(최소 요구 사항 )와 16GB RAM 
사이의 성능을 설명합니다 . 

(이미 SSD 풀 1개와 HDD 풀 1개로 약 35TB의 용량을 만들었습니다 . HDD 풀의 성능 차이가 표시됩니다 .)

TS-h973AX-16GB vs 8GB - IO 성능(5xHDD)
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RAM 크기와 풀 구성의 성능 모범 사례

TS-h973AX-16GB vs 8GB - IO 성능 (5xHDD-R0)
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