QNAP

Explora el rendimiento excepcional
con QSW-M7308R-4X

Switch administrado de 100 GbE para montaje en rack de
ancho medio

Capacidad de switching de hasta 1,2 Thps  Switch de capa 2 de baja latencia con FEC

Incluye cuatro puertos de fibra QSFP28 de 100 GbE y Ofreciendo abundantes funciones de conmutacion L2
ocho puertos de fibra SFP28 de 25 GbE para ofrecer con administracion web QSS facil de usar para conex-
una capacidad de backbone swithcing de 1200 Gbps iones de red seguras y confiables. FEC también es
para salas de servidores de enlace ascendente. compatible para mejorar la integridad de-tos /d/al@s.‘"’/,

Diseno de medio ancho que ahorra espacio

El QSW-M7308R-4X, uno de los pocos switches
compactos de 100 GbE del mercado, se puede instalar
en un espacio de rack de 1U con otro conmutador: de
montaje en rack de medio ancho para una utilizaecion
eficiente del espacio fisico.
Dimensiones (Al x An x Pr): 43,3 x 207 x 248,8 mm (1,7
x 8,15 x 9,8 pulgadas)

www.qnap.com



100GbE backbone

El QSW-M7308R-4X es una red troncal de 100 GbE con capacidad de conmutacién de 1200
Gbps que puede admitir multiples redes perimetrales de 25 GbE. Puede conectar un NAS
primario a través de una conexién de 100 GbE para administrar facilmente el trafico desde
multiples redes perimetrales de 25 GbE.
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Aplicaciones de 100 GbE

El switch QSW-M7308R-4X ayuda a las empresas a implementar redes rentables de 100 GbE
en su infraestructura existente para aumentar el rendimiento.
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Profesionales de los medios Centros de Alamcenamiento Empresas medianasy grandes Medicina Smart
Transmision de video 4K/8K Aplicativos para Big Data Computacionenlanubeylalh Computacion de secuencia de ADN.

Accesorios

(opcionales) Tarjeta de expansion de red Tarjéta de expansion de red en bastidor 2 por1

QXG-25G2SF-CX6 QXG-100G2SF-CX6 SP-EAR-QSW2FOR1-01
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100GhE QSFP28 DAC Transceiver SR de 25 GbE Transceiver SR de 100 GbE
CAB-DAC15M-Q28 TRX-25GSFP28-SR Lista de compatibilidad

< 25GhE SFP28 DAC

CAB-DAC30M-SFP28
CAB-DAC15M-SFP28
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